Landis T550
SmartMeter

Inteligentny licznik z odczytem
przez platforme GlobeOMS.

Wspodlna korzysc dla Dostawcow
i Odbiorcéw energii.

T550 SmartMeter z aplikacja internetowa GlobeOMS to najprostszy dostepny
dla kazdego system inteligentnego opomiarowania. Kazdy licznik wyposazony
w modut komunikacyjny Treesat.io staje sie zrodtem danych i jest automatycznie
wigczany do struktury portalu, a jego wtasciciel po zainstalowaniu natychmiast
otrzymuje dostep do odczytéw.

Wydajnos¢ systemoéw radiowych jest bardzo wrazliwa na zaktécenia sygnatu oraz
lokalne uwarunkowania terenowe, co czesto pociaga za sobg dodatkowe nieprzewidy-
walne koszty zwigzane z dostosowaniem tych rozwigzan do istniejacych warunkéw.

Dzieki wykorzystanej przez nas technologii eliminujemy konieczno$¢ udziatu
inkasentow lub budowy infrastruktury transmisyjnej np. takiej jak systemy radiowe.
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Smart metering

Poprawa  efektywnosci  energetycznej powinna
angazowacé caty tancuch uczestnikow tego procesu,
poczawszy od wytwarzania, przesytu i rozdziatu energii,
na jej konsumentach konczac. Dalsze podnoszenie
sprawnosci produkgciji i redukcja strat przesytowych nie
ma tak duzego wptywu na poprawe efektywnosci, jak
optymalizacja zuzycia energii u konsumentéw. Stad
potrzeba nadania odbiorcom kompetencji do
Swiadomego zarzadzania pobierang energig, a tym
samym sterowania jej zuzyciem.

W chwili obecnej urzadzenia pomiarowe bedace punk-
tem styku pomiedzy dostawca a odbiorca energii, stuzg
wytacznie rozliczeniom kosztéw jej zuzycia. ldea Smart
Meteringu czyli inteligentnego opomiarowania, polega
na dostarczeniu takich narzedzi, ktore umozliwig dwu-
kierunkowa kemunikacje pomiedzy odbiorcg z dostaw-
ca, a samemu odbiorcy dadzg mozliwos¢ sterowa-
nia/zarzadzania swoim zuzyciem energii.

Takim narzedziem jest inteligentny licznik T550 Smart-
Meter, zapewniajgcy najwyzszej doktadnosci pomiary
oraz bezposredni dostep do danych odczytowych
wprost z przegladarki www na platformie GlobeOMS.



e informacje o biezgcym zuzyciu energii, co sprzyja e czytelny interfejs graficzny i tatwa obstuga

oszczednosci energii i zwieksza efektywnos$é dzieki wykorzystaniu etykiet wartosci
jej wykorzystania e mozliwo$¢ zaktadania alarméw logicznych w celu
e alarmy o nieprawidtowosciach w pracy licznika wykrywania niewtasciwej pracy instalacji oraz
lub instalacji (przez SMS lub email) usterek licznikow
e dostep do danych historycznych ¢ udzielanie dostepu do odczytéw Odbiorcom
e odczyt licznika bez udziatu personelu, lub Konsumentom, w celu kontroli poboru energii
bez koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen i podnoszenia efektywnosci energetycznej
e obstuge innych urzadzen, np. czujnik dymu, ruchu itp. e otwarta architektura — obstuga réznych typow
w jednym systemie. urzadzen réznych producentéw

* poprawa organizacji i wyzsza efektywnosé
procesu odczytu licznikow
e zdalny odczyt licznika bez udziatu personelu
i bez koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen
e dostep do odczytéw przez web-portal lub aplikacje
na smartfon
e alarmy o nieprawidtowosciach w pracy licznika
lub instalacji (przez SMS lub email)
e pozytywny wptyw na wizerunek przedsiebiorstwa
jako przyjaznego klientowi



Platforma GlobeOMS

Platforma GlobeOMS to zaawansowany system informatyczny do zbie-
rania, przechowywania, analizy i udostepniania odczytéw z licznikow
energii elektrycznej, ciepta, wody i gazu. Dostawcy energii to czesto
wyspecjalizowane przedsiebiorstwa, ktére do sterowania praca sieci wyko-
rzystuja wiele informacji. Odbiorca ma bezposredni wptyw tylko na sposéb
korzystania z dostarczonej energii, stad iloS¢ danych jakiej potrzebuje jest
mniejsza. Dzieki etykietom wartos$ci, udostepnianie danych moze by¢
kazdorazowo dostosowane dokfadnie do potrzeb Odbiorcy. Celem etykiet
jest ,przettumaczenie” odebranych danych tak, by kazdy mégt je zrozumiec
i wykorzysta¢. Dzieki temu kazdy z uzytkownikéw bedzie miat dostep do
wielu bardzo przydatnych informaciji, takich jak:

odczytow zuzycia ciepta,

poréwnanie wielko$ci zuzycia z danymi historycznymi (np. poréwnanie
zuzycia zarejestrowanego na koniec dowolnego miesigca w roku bieza-
cym do tego w latach poprzednich),

wykrywanie stanéw awaryjnych (np. wycieku wody, uszkodzenia licznika).

Od tej pory zaden rachunek za energie nie bedzie niemitym zaskoczeniem.
Odbiorca sam bedzie mégt sledzi¢ swoje zuzycie zaréwno na smartfonie
jak i tablecie oraz na biezaco wptywac na sposob korzystania z energii.
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Interwymiennosc

System Globe OMS umozliwia odczyt licznikéw réznych
mediéw wyposazonych w nadajniki GPRS lub radiowe
zgodne ze standardem wireless M-Bus T1 (EN
13757-4:2013) i specyfikacjia OMS. Wykorzystanie
standaryzowanego protokotu komunikacyjnego
zapewnia interwymiennoS¢ urzadzen bedacych
zrodtem odczytéw. Dzieki temu Dostawca energii moze
przez wiele lat korzystac z jednej aplikacji, majgc mozli-
wosé swobodnego wyboru  stosowanych urzadzen
pomiarowych.

W budynkowej sieci wirelessMBus koncentrator
zapewnia pofaczenie miedzy licznikami a serwerem.
Koncentrator odczytuje dane .z licznikéw przy .uzyciu
technologii Wireless Mbus: radio link, po czym przesyta
je na platforme Globe OMS przez sie¢ GSM (GPRS).
Dane zbierane sg codziennie co godzine, po czym
o poéinocy przesytane sg na serwer. Koncentrator jest
zasilany zasilaczem 230V -> 3,3V 2A. #

Dane techniczne

Protokoét komunikacii:

Czestotliwos¢:

Zasieg:

Bezpieczenstwo danych:
Zakres temperatury pracy:
Deklaracja zgodnosci:

Plus WMBus GSM 1.0

mode T1, MBus protokét zgodny z EN13757-4:2013 i specyfikacja OMS v2 3.0.1.

868,95 MHz

na antenie wewnetrznej — do 200m (teren otwarty)

kodowanie AES-128

0°Cto+55°C

The product complies with the European directive applicable in all EEC countries (R&TTE 1999/5/EC dated 09.03.1999).
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Urzadzenia GSM

Wewnetrzne moduty GSM/GPRS stuzg do bezposredniej
komunikacji pomiedzy platforma odczytujaca GlobeOMS
a licznikiem. Modut pracuje w sieci 3G (GSM/GPRS).

Aby wtgczy¢ do systemu liczniki starszego typu, oferuje-
my wtasne moduty rozszerzajgce. Aktualnie w ofercie
znajduja sie moduty GSM do cieptomierzy:

e Landis+Gyr T550 (UH50/UC50)

e Diehl Sharky 773/775/INT8

e Kamstrup Multical 111/66C/601/602

e Kamstrup Multical 401/402
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3G (GSM/GPRS)

Czterozakresowy 850/900/1800/1900 Mhz
Class 4, 900 MHz, 2 W
Class 1, 1800 MHz, 1 W

mode T1, MBus protokét zgodny
z EN13757-4:2013 i specyfikacjg OMS v2 3.0.1.

GlobeOMS

GPRS MsC 12, 1-12 konfigurowalny
GPRS MS Class B

EDGE Class E2, 900 MHz, 0,5 W
EDGE Class E2, 1800 MHz, 0,4 W

MINI-T550

MINI-MC6

MINI-MC4

Dane elektryczne

Zasilanie 110/230 VAC.
Zuzycie energii:

- w stanie uspienia < 0.35 W
— w stanie dziatania <2 W



Platforma GlobeOMS

Intuicyjna obstuga

Instalujgc licznik w budynku, znane jest jego
przeznaczenie, ktére trzeba odwzorowaé w systemie
przez wybor wtasciwej etykiety np. licznik ciepta
Gtowny.

Gotowos¢ do rozbudowy

System wykorzystuje wewnetrzne moduty komunika-
cyjne lub konwertery sygnatu radiowego 868MHz,
wirelessMBus OMS. Dla klientéw wymagajacych
wiecej funkcjonalnosci od systemu a szczegdlnie
telemetrii ze zdalnym sterowaniem, skierowana jest
oferta na system SmartOMS, lub wymiana danych
z zewnetrznymi systemami typu SCADA, przez
dedykowane API (osobna wycena).

Raporty i eksport odczytow

Konwertuje zebrane dane do okreslonych struktur
plikéw w zgodnych formatach i przekazuje je do innych
systeméw, np. systemdéw bilingowych, w okreslonych
odstepach czasu. Jest mozliwe, tworzenie réznych
formatéw raportéw i eksportu, dostosowanych do
wymagan kazdego klienta.

Funkcje kontroli i powiadamiania

W karcie kazdego obiektu uzytkownik ma mozliwosc¢
zaktadania alarméw logicznych czyli definiowania
formut matematycznych poréwnujacych odczytane
wartosci lub wyniki z okreslong przez siebie wartoscia
graniczng w funkcji czasu (niewielki przyrost objetosci
na wodomierzu w ciggu kolejnych 3. godzin moze
oznacza¢ nieszczelnos¢ instalacji, a informacja
o wykryciu takiego przyrostu wskazan wodomierza
bedzie niezwtocznie przestana do konsumenta). Takie
alarmy pozwalajga na szybka identyfikacje awarii,
a w szczegolnosci pozwalaja precyzyjnie zidentyfi-
kowac usterki instalacji wewnetrznych lub wskazac
miejsca wymagajace regulacji.

Petna wspotpraca przez Udostepni-
anie odczytow

Platforma SmartGlobe ma by¢ tacznikiem pomiedzy
Dostawca energii i jej Odbiorcg. Wspodipraca obu
stron jest mozliwa dzieki narzedziom do udostepniania
danych odczytowych. Dzieki etykietom wartosci,
udostepnianie danych moze by¢ kazdorazowo dosto-
sowane doktadnie do potrzeb Odbiorcy.

Globe Of Things Sp. z 0.0.
Trylinskiego 16
10-683 Olsztyn

Landis+Gyr Sp. z 0.0.
Al.Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

Cezary Biatek
tel. +48 696 481 685




